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ABSOLUTE CM
FORDELER

Flere valgbare størrelser

Brennbart

Luftmengde opptil 2500 m³/h

Høy avskillingsgrad

Søknad Installasjon i kritiske miljøer, som beskyttelse f.eks innen 
matproduksjon og farmasøytisk produksjon

Frame MDF

Seal Ändlös PU-packning

Media Glasfiber

Separator Hot-melt

Sealant Polyurethane

Rekommenderat
sluttryckfall 2x Initial pressure drop

Max. final pressure drop 800 Pa

Maksimal luftstrøm Nominal flow rate (if not, efficiency drops)

Max. temp. (°C) 70ºC

Relative Humidity max 100%

holder Frame Filterskap Camcube AC, AD, AS og CamBox

Kommentar Merk: Alle filter testes, testprotokoll medleverest i filterkartongen
*Trykkfall: +- 15%

Art. No. Type EN1822 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) område (m²) Vekt (kg)

1027734 Absolute CMT13 PR-H H13 595x595x292 2255/250 20,4 11,21
Absolute CMT13 PR-H H13 289x595x292 1000/250 9,2 7,31

1023346 Absolute CMT13 PR-H H13 595x289x292 1000/250 9,1 7,64
1031725 Absolute CMT13 PR-H H13 289x289x292 450/250 4,1 4,65
1023379 Absolute CMT13-PR H13 305x305x292 535/250 4,7 5,0
1023345 Absolute CMT13-PR H13 305x610x292 1155/250 10,1 9,0
1023382 Absolute CMT13-PR H13 610x610x292 2450/250 21,3 15,0

PR=pakning på en side, vendbart. H=håndtak på filtret. Håndtak anbefales for montering i våre filterskap
Finns også med metallramme.


